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Führungsprofil

BLOCAN-Profil
F-100x100 aus dem
Profil-Montagesystem,
hell eloxiert

Die Führungswellen wer-
den durch ein Spannpro-
fil am Führungsprofil be-
festigt.

Technische Beschreibung

Zwei parallel zueinander
angeordnete Führungs-
wellen (3) bilden zusam-
men mit dem BLO-
CAN

®
-Führungsprofil (2)

denGrundkörperderPro-
fil Lineareinheit LMZ.

Über einen Zahnriemen
(4)wirdeineRotationsbe-
wegung in eine lineare
Positionierbewegung des
Führungsschlittens (14 u.
7) umgewandelt.
Vergl. Seite 59

Zahnriemen

GT-Zahnriemen mit
Stahleinlage:
Teilung: 8 mm
Breite: 50 mm

Profil Lineareinheit LMZ
Profile linear unit LMZ

Führungsschlitten

Laufrollenmodul:
Stranggepresstes Alumi-
nium, hell eloxiert

Aufspannplatte:
AlMgSi 0,5
schwarz eloxiert

Umlenkungen

AlMgSi, schwarz eloxiert

Führungswellen

Vergütungsstahl,
induktiv gehärtet

Oberfläche hartver-
chromt HRC 62

Lagerung

Wellenlagerung:
abgedichtete 1-reihige
Rillenkugellager

Laufrollenmodul
4 abgedichtete Laufrol-
len (Aufbau entspricht
2-reihigen Schrägkugel-
lager)

Befestigung der
Lineareinheit

Fixation of
the linear unit

Fixation by means of
tapped holes on the side
of the pulley box or by
meansofslot stones inthe
guide profile.

Durch Befestigungsge-
winde an der Umlen-
kungsunterseite oder
durch Einschieben von
Nutensteinen im Füh-
rungsprofil.

Bearing

shaft bearing:
single-row sealed
grooved ball bearing

guide table bearing:
4 sealed rollers
(corresponds to a
two-row angular contact
bearing)

Guide shafts

heat-treated steel,
inductively hardened

surface hard-chrome
plated HRC 62

Pulley box

AlMgSi, black anodized

Guide table

rollers
extruded aluminium,
clear anodized

connecting plate:
aluminium
black anodized

Timing belt

GT timing belt with steel
insert
Pitch: 8 mm
Width: 50 mm

Technical description

Guide profile

BLOCAN®prof. F-100x100
from the Profile System
clear anodized

Guide shafts are fixed
onto the guide profile
by means of shaft hou-
sing profile.

Two parallel guide shafts
(3) form together with a
BLOCAN

®
guide profile

(2) the body of the linear
unit LMZ.
A rotating movement is
converted into the linear

movement of the guide
table (14 and 7) by means
of a timing belt (4).
See page 59.
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1 - Zahnriemenantrieb 8 - Zahnriemenumlenkung

2 - Führungsprofil (F-100x100) 9 - Zahnriemenwelle

3 - Führungswelle m. Spannprofil 10 - Filzabstreifer

4 - Zahnriemen 11 - Schmiernippel

5 - Abdeckkappe 12 - Laufrolle

6 - Zahnriemenspannsatz 13 - Nutenstein

7 - Laufrollenmodul 14 - Aufspannplatte

7

10

5

1 - timing belt drive 8 - pulley box

2 - guide profile (F-100x100) 9 - pulley wheel

3 - guide shafts w. shaft housing 10 - wiper

4 - timing belt 11 - lubrication nipple

5 - cover 12 - roller

6 - timing belt tensioning set 13 - slot stone

7 - rollers 14 - guide table plate
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Zahnriemen / Positioniergenauigkeit
Timing belt / positioning accuracy

Type Zahnriemen
timing belt

Teilung / Breite
pitch / width

Wirk-Ø Zahnscheibe
active Ø pulley wheel

Umfang Zahnscheibe
circumf. pulley wheel

Positioniergenauigkeit
positioning accuracy

LMZ 100 GT - 8M 8 / 50 61,12 191,92 ±0,1 mm/300 mm Hub trav.

Geschwindigkeit
Speed

Type maximale Verfahrgeschwindigkeit
max. travel speed

LMZ 100 5 m/s

Erforderliche Drehzahl am Antriebszapfen n [min-1] = Geschwindigkeit [m/s] x 6 x 104

Umfang Zahnscheibe [mm]

necessary revolution rpm = speed [m/s] x 6 x 104

circumference of pulley wheel [mm]

Profil Lineareinheit LMZ
Profile linear unit LMZ
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Belastungsdaten*
Loads*

F Kraft [N]

M Moment [Nm]

I Flächenträgheitsmoment [cm4]

F force [N]

M moment [Nm]

I geom. moment of inertia [cm4]

Fx** Fy*** Fz*** Mx My Mz Iy Iz

Type

LMZ 100 3400 7000 7000 441 609 609 304 304

*     bezogen auf Führungsschlitten (Werte statisch, Führungs-
körper vollflächig aufliegend)

**   Bei der Konstruktion sind für diesen Wert je nach Anwen-
dung entsprechende Sicherheiten zu berücksichtigen

*** Kraft gleichmäßig auf dem Führungsschlitten verteilt und
befestigt

Gesamtlänge total length

* referring to the guide table (values static, linear unit is
completely supported)

** according to application, corresponding safety instructions
must be respected for this value

*** force equally distributed and fixed on the guide table

Leerlaufmoment
No-load torque

Type Leerlaufmoment no-load torque

LMZ 100 120 Ncm
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Profil Lineareinheit LMZ
Profile linear unit LMZ

Funktionsprinzip:
Eine Rotationsbewegung des An-
triebszapfen wird in eine lineare Aus-
gangsbewegung des Führungsschlit-
tens umgewandelt.

Function:
a rotating movement of the drive pin
is converted into a linear movement
of the guide table.

Code No. Type Zahnriemen
timing belt

Grundlänge*
basic length*

max. Hub**
max. travel**

Masse [kg]
weight [kg]

Profil Lineareinheit LMZ 100
Profile linear unit LMZ 100

Grundlänge
basic length

pro 100 mm Hub
per 100 mm travel

FDA 1010 _ L LMZ 100 GT8 MR-50 516 5700 22,8 3,11

[mm]

*   Die Grundlänge entspricht
der Einheitenlänge ohne Hub.

** größere Hublängen auf
Anfrage.

*   The basic length is the length
of the unit without travel.

** greater travel length on
request.

Zapfenbestückung
shafts arrangement
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esamtlänge= Grundlänge + Hub
Total length = basic length + travel

Bestellbeispiel
LMZ 100
Zapfenbestückung “A”
Hub 800 mm

Code No.     +    Länge (Grundlänge+Hub)
FDA 1010 AL       1316

FDA1010AL 1316

Order example
LMZ 100
shaft arrangement “A”
travel 800 mm

Code No.     + length (basic length+travel)
FDA 1010 AL       1316

FDA1010AL 1316

M8-20 tief deepM8-12 tief deep

M10-20 tief deep
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